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Imagen de referencia

ENCUÉNTRENOS EN SALAS KAUFMANN,  ANDES MOTOR 
Y RED DE CONCESIONARIOS A LO LARGO DEL PAÍS

CHASIS MT9000 
Carrocería INRECAR, 

Modelo PUMA Low Entry



Especificaciones pueden variar sin previo aviso.  El Layout del bus, considerando los asientos, es ajustable según los requerimientos de cada institución
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CHASIS MT9000
Carrocería INRECAR, Modelo PUMA Low Entry

Parabrisas
Ventanas laterales
Vidrio trasero
Puertos USB
Radio
Itinerario frontal
Asiento del conductor

Laminado de seguridad, una pieza
Vidrio pegado con ventarolas correderas, con sistema de bloqueo.

Luneta vidrio templado
En todos los asientos

Digital USB con 4 palantes
Electrónico LED programable

Butaca con suspensión neumática, con regulación de respaldo y asiento.
(*) OPCIONALES. No incluidos, se cotizan a pedido.

CARROCERÍA INRECAR PUMA CON CHASIS AGRALE MT9000 AUT
Material Carrocería
Climatización (*)

Área de minusválidos
Puertas

Estuctura de Acero, Frontal y posterior moldeados en PRFV
Aire Acondicionado, Capacidad 95.000 BTU/h (*)

Calefacción Convector por agua caliente del motor (*)
Con acceso por plataforma abatible en puerta delantera y espacio con fijaciones para silla de ruedas.

Dos puertas dobles, envolventes, con accionamiento electro neumático.
Sistema anti-atrapamiento. (*)

Sistema de bloqueo del acelerador con las puertas abiertas. (*)

CARACTERÍSTICAS CARROCERÍA

Batería
Alternador

12 V / 100 Ah (2 baterías)
28 V / 150 A

BATERÍAS

Capacidad Total de Pasajeros
Asientos

Dimensiones (mm)
Motor
Torque Máximo
Transmisión
Dirección
Peso Bruto Vehicular
Pendiente Máxima
Distancia entre Ejes (mm)
Eje Delantero
Eje Trasero

Frenos

Neumáticos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
CARROCERÍA INRECAR PUMA CON CHASIS AGRALE MT9000 AUT

50 pasajeros, más Conductor
24 (incluye 1 asiento doble)

1 Espacio para silla de ruedas
8.990 x 2.450 x 3.150* (*altura con Aire Acondicionado)

Trasero / Cummins ISF 3.800 cc Euro 5, SCR, inyección electrónica common rail, 162 CV a 2.600 RPM
600 Nm (1300 a 1700 rpm)

AUTOMÁTICA Allison modelo LCT 2100 6+R
Hidráulica ZF Servocom 8090

9.500 Kg
18%

5.370
DANA, Suspensión Neumática con sistema Kneeling (2 bolsas de aire + amortiguador hidráulico)
Meritor, Suspensión Neumática con sistema Kneeling (4 bolsas de aire + amortiguador hidráulico)

Reducción de diferencial de 4,30:1.
Aire 100%, Tambor/Balatas en las 4 ruedas, tipo "S CAM" doble circuito independiente 
con 2 estanques de aire y freno motor auxiliar con accionamiento electro-neumático.

Balatas de 325mm x 120 mm
Con Sistemas:

ABS - Sistema Antibloqueo de Ruedas
EBD - Distribución Electrónica de Frenado

ATC - Control de Tracción.
215/75 R17,5"


